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TRITON-M H - 6,0mm

190,34 €
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: PERROT
Bestell-Nr.: 22030071VR

TRITON-M H - 6,0mm
Vollkreis Impuls- Versenkregner mit rückwärtiger Düse und Halteventil
 
Vorgängermodell: Perrot LVZE
 
 
Einsatzgebiete
Golf-Grün, Reitplätze, Sportplätze (Torraum), Parkanlagen
Wurfweite
14,5 - 21,6 m
Wasserverbrauch
2,07 - 8,86 m³/h
Betriebsdruck
3,0 - 7,0 bar
Düsengrößen
4,2 - 8,0 mm
Düsenanzahl
3 Düsen
Strahlanstieg
22°
Anschluss
1" IG
 
Produktvorteile:
• Hohe Rotationsgeschwindigkeit < 1 min/360°
• Einfache Sektoreinstellung ohne Werkzeug
• Hohe Strahlstabilität auch in windigen Lagen
• Geeignet für Grauwasser
• Extrem langlebig - unerreicht wirtschaftlich
• Handbedienung von oben möglich
• Treibdüse mit Strahlstörer
• Rückwärtige Düse
• Spritzwasserfreier Schwinghebel
• Werkzeuglose Montage und Demontage vom Gehäusedeckel
• Gehäuse aus hochwertigem, technischem Kunststoff
• Mit integriertem druckregulierbarem Fußventil
• Alle Teile inkl. Spule von oben und ohne Grabarbeiten austauschbar
• Halteventil für bis zu 5 m Höhenunterschied innerhalb einer Zone
 
 
 
Wer ist PERROT?
PERROT ist einer der weltweit führenden Hersteller für Rohre, Kupplungen und Regner in der Beregnung. Ursprünglich für die Anwendung in der Beregnung konzipiert,
haben die Kardan-Kupplung und das Kardan-Schnellkupplungsrohr in den letzten Jahrzehnten eine fast unübersehbare Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten gefunden.
Das umfangreiche PERROT Regner-Programm bietet eine große Anzahl an hochwertigen Kreis-und Sektorregner.
 
Warum Sie PERROT kaufen sollten.
Die Produkte von PERROT sind unschlagbar in Qualität und Flexibilität. Durch die passgenaue Fertigung erzielen sie ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit. Die
herausragende Qualität und Verarbeitung machen PERROT zur ersten Wahl für Profi-Betriebe. Einmal PERROT immer PERROT!
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