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RAIN BIRD Drehgelenk 1 1/2" - 45 cm

73,70 €
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Rain Bird
Bestell-Nr.: 550320000IJ

RAIN BIRD Drehgelenk 1 1/2" - 45 cm
 
Mit optimalen Durchflusseigenschaften bieten diese Schwinggelenke die Leistung, die Sie von Rain Bird erwarten. Sie sind die perfekte Ergänzung zu den Regnern der
Typenreihe EAGLE™ und zu Schwinghebelregnern.
 
 
Beschreibung
• Hervorragende Durchflusseigenschaften durch ein innovatives Design, das Druckverluste bis zu 50 % gegenüber anderen Regneranschlüssen reduziert
• Geringere Materialermüdung durch dieses Design
• Doppelte O-Ring Abdichtung schützt die Gewinde vor Schmutz; leichter nachzujustieren
• Farbige Kodierung und deutliche Größenmarkierung reduzieren die Kosten durch Fehler und vereinfachen die Installation vor Ort durch die schnelle Identifikation der Größe
• Die Gewindeanschlüsse sind etwas überdimensioniert, dadurch sind sie leichter mit der Hand festzuziehen oder "blind" zu installieren (z. B. unter Wasser), dies reduziert
mögliche Schäden durch Überdrehen mit einem Schlüssel
 
Max. Betriebsdruck
21,7 bar bei 22,8° C
Durchmesser
1 1/2"
Länge
18" - 45,7cm
Eingangsgewinde
BSP
Ausgangsgewinde
ACME
 
 
 
Wer ist Rain Bird?
Rain Bird ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bewässerungstechnik und bietet dir innovative zur effizienten Wassernutzung im Garten.
 
Warum Sie Rain Bird Produkte kaufen sollten.
Die Rain Bird-Bewässerungstechnik arbeitet auf höchstem technischem Niveau und du kannst mir diesen Produkten bis zu 50% an Wasserkosten einsparen!

RAIN BIRD Drehgelenk 1 1/2" - 45 cm
 
Mit optimalen Durchflusseigenschaften bieten diese Schwinggelenke die Leistung, die Sie von Rain Bird erwarten. Sie sind die perfekte Ergänzung zu den Regnern der
Typenreihe EAGLE™ und zu Schwinghebelregnern.
 
 
Beschreibung
• Hervorragende Durchflusseigenschaften durch ein innovatives Design, das Druckverluste bis zu 50 % gegenüber anderen Regneranschlüssen reduziert
• Geringere Materialermüdung durch dieses Design
• Doppelte O-Ring Abdichtung schützt die Gewinde vor Schmutz; leichter nachzujustieren
• Farbige Kodierung und deutliche Größenmarkierung reduzieren die Kosten durch Fehler und vereinfachen die Installation vor Ort durch die schnelle Identifikation der Größe
• Die Gewindeanschlüsse sind etwas überdimensioniert, dadurch sind sie leichter mit der Hand festzuziehen oder "blind" zu installieren (z. B. unter Wasser), dies reduziert
mögliche Schäden durch Überdrehen mit einem Schlüssel
 
Max. Betriebsdruck
21,7 bar bei 22,8° C
Durchmesser
1 1/2"
Länge
18" - 45,7cm
Eingangsgewinde
BSP
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Ausgangsgewinde
ACME
 
 
 
Wer ist Rain Bird?
Rain Bird ist einer der weltweit führenden Hersteller von Bewässerungstechnik und bietet dir innovative zur effizienten Wassernutzung im Garten.
 
Warum Sie Rain Bird Produkte kaufen sollten.
Die Rain Bird-Bewässerungstechnik arbeitet auf höchstem technischem Niveau und du kannst mir diesen Produkten bis zu 50% an Wasserkosten einsparen!


